
•  aus hochwertigen Kunststoff ASA
•  UV-stabil
•  witterungsbeständig
•  stoß- und kratzfest
•  recyclebar
•  alles durchgefärbt: Schild, Buchstaben-  

und Zahlenfelder
•  15 Jahre Garantie
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Sicher ist sicher.
Informationen auf FP-Kunststoff-Schildern  
bleiben länger lesbar – auch bei widrigen  
klimatischen Verhältnissen!

www.frankenplastik.de
Franken Plastik GmbH, Balbiererstraße 11, 90763 Fürth
Tel.: (+49) 911 78707-0, Fax: (+49) 911 78707-65, info@frankenplastik.de



www.frankenplastik.de – Tel.: 0911 78707-0

Vor dem Sandstrahltest Nach dem Sandstrahltest

ve
rs

ch
ie

d
en

e 
 

K
u

n
st

st
o

ff
sc

h
ild

er
Wir haben den Test gemacht!
Im Labor haben unsere Entwickler mit einem Sandstrahler den Schmirgel-Effekt von Sonne, Wind und Staub nachgestellt. 
Das Ergebnis: die durchgefärbten FP-Hinweisschilder bleiben auch bei diesem Extremtest lesbar. Die Informationen bei 
den beklebten Aluminium-Hinweisschildern dagegen sind praktisch nicht mehr vorhanden. Im Klartext: Durchgefärbte 
FP-Hinweisschilder sind bestens geeignet für den Außeneinsatz, denn wichtige Informationen bleiben auch bei extremen 
Witterungsverhältnissen erhalten. So kann im Gefahrenfall schnell reagiert werden. Übrigens: FP gibt auf seine Hinweis-
schilder aus Kunststoff eine Garantie von 15 Jahren. Sie umfasst: Funktionstüchtigkeit, Bruchsicherheit, Lesbarkeit und 
Farbstabilität!
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Oberfläche 
nur leicht 
angegriffen, 
optimal  
lesbar

Informationen 
nicht mehr 
vorhanden, 
ein Sicher-
heitsrisiko

Oberfläche 
nur leicht 
angegriffen, 
optimal  
lesbar


