Franken Plastlik
Ausschreibungstext

FP-Messstellenpfosten Aluminium

Ubertrag Pos.

Messstellenpfosten aus hochwertigem Aluminium (AIMgSi), pulverbeschichtet, Modulbauweise.
Pfostendurchmesser 100 mm mit Stab-Erdanker und Abdeckkappe sowie Isolier klemmenplatte fiir 2 x 6
Polklemmen.

Das Oberteil des Pfostens ist fur Messungen abnehmbar und tber ein Dreikantschloss verschlieRbar.

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Firth

Ausfiihrungen

Farbe: gelb, blau, weitere Farben auf ANFrage ..o e
Lange: 1,5m, 2,0 mM, 2,5 M, 3,0 M oo e e nnrae e
DUrchmMESSEr: (100 IMM) ...oviiiecie ettt e et st e s e s be e besbe e s besbeesbeesbesaeebeessesbesteesteenbesneesnens

ANZANT e s Stiick

Ubertrag

Weitere Ausschreibungstexte auf Anfrage.



Franken Plastlik
Ausschreibungstext

FP-Messstellenpfosten Kunststoff (ASA)

Ubertrag Pos.

Messstellenpfosten in Modulbauweise aus schlagfestem Kunststoff (ASA), durchgeférbt, oben abgeflacht fir 1x
Hinweisschild 140x200 mm, mit Stab-Erdanker, Abdeckkappe, sowie Isolierklemmenplatte fiir 2x6 Polklemmen,
Durchmesser 100 mm. Das Oberteil des Pfostens ist fir Messungen abnehmbar und tber ein Dreikantschloss
verschlieBbar.

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Firth

Ausfiihrungen

Ubertrag

Weitere Ausschreibungstexte auf Anfrage.



